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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCIJI / MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU
MAGIC MIEDZ 50
Kod UFI: WR10-20FS-TOOP-2VD7
1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCIJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA
ODRADZANE
Zastosowania zidentyfikowane
Nawdz mineralny, zawierajacy miedz (Cu) w postaci tlenochlorku miedzi, przeznaczony do stosowania
dolistnego.
Zastosowania odradzane
Brak dostepnych danych.
1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

Synthos Agro Sp. z o.0.

Ul. Chemikow 1
32-600 Oswiecim, Polska
Tel. +48 338474777
e-mail: sds@synthosgroup.com
1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
+48 33 847 47 77 (dostepny 8:00-16:00)
112 - jednolity numer alarmowym obowigzujacy na terenie catej Unii Europejskiej

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCIJI LUB MIESZANINY
Klasyfikacja mieszaniny opracowana zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Klasa zagrozenia i kod kategorii Numery i tres¢ zwrotow okreslajacych zagrozenie

Acute Tox. 4 H302: Dziata szkodliwie po potknieciu

Acute Tox. 4 (inh.) H332: Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania
Aquatic Acute 1 H400: Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne
Aquatic Chronic 1 H410: Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne,

powodujgc dtugotrwate skutki

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA

¥

Hasto ostrzegawcze: UWAGA

Zwroty okreslajgce zagrozenie:

H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu

H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki
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EUH 401 - W celu unikniecia zagrozen dla zdrowia ludzi i Srodowiska, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg
uzycia.

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci:

P264 - Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ ochrone oczu/ochrone twarzy.

P301 + P312 - W PRZYPADKU POtKNIECIA: w przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z OSRODKIEM
ZATRUC lub lekarzem.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjagé
soczewki kontaktowe, jezeli s3 i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukad.

P501 - Zawartos$¢/pojemnik usuwac do firm posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

2.3. INNE ZAGROZENIA

Preparat pylisty. Nawdz mineralny - nie podlega ocenie pod wzgledem spetnienia kryteriéw PBT, vPvB.
Mieszanina nie zawiera sktadnikdow znajdujgcych sie w wykazie sporzagdzonym zgodnie z art. 59 ust. 1
rozporzgdzenia REACH jako substancje zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego lub nie zostaty
zidentyfikowane jako posiadajgce wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w Rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/ 2100 lub Rozporzadzeniu Komisji
(UE) 2018/605.

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACIJA O SKEADNIKACH

3.2 MIESZANINY

Produkt jest mieszaning; zawiera substancje klasyfikowane jako niebezpieczne w mysl obowigzujgcych
przepisow.

Klasyfikacja zgodnie z

Numer Numer
rozporzadzeniem (WE)
nr 1278/2008 [CLP]

Tlenochlorek Acute Tox. 3, H301
(1332-40- 9 00-1 miedzi Acute Tox. 4, H332

7) Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1. H410

indeksowy | rejestracji
REACH

1332-65-6 215-572- 029-017-

Petne znaczenie oznaczen i zwrotow podano w sekcji 16.
SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

Osobie udzielajgcej pomocy pokaz etykiete produktu lub tg karte charakterystyki. Osobe poszkodowang
zawsze wyprowadzic ze strefy zagrozenia. Nieprzytomnej osobie nie podawac nic doustnie. W przypadku kiedy
poszkodowany jest skazony mieszaning, zalecane jest wyposazenie ochronne w postaci maski do sztucznego
oddychania, rekawiczek jednorazowych.

4.1.1. NARAZENIE POPRZEZ DROGI ODDECHOWE:

Poszkodowanego wyprowadzi¢ na swieze powietrze, chroni¢ przed utraty ciepfa. Jesli oddychanie jest
utrudnione zastosowaé wspomaganie oddychania i natychmiast wezwac lekarza.

4.1.2. NARAZENIE OKA:
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Poszkodowanego wyprowadzi¢ ze strefy zagrozenia. Jezeli to mozliwe, usungc szkta kontaktowe (jezeli sg
stosowane). Nastepnie trzymaé oczy otwarte i przemywac¢ wolno i delikatnie wodg przez 15-20 minut.
Niezwtocznie skonsultowad sie z lekarzem pokazujgc etykiete produktu lub te karte.

4.1.3. NARAZENIE SKORY:

Zdjgé zanieczyszczong odziez. Umy¢ skére duzg ilosciag wody z mydtem. W przypadku utrzymujgcego sie
podraznienia skory lub reakcji alergicznych udac¢ sie niezwtocznie do lekarza. Upra¢ skazone ubranie przed
ponownym uzyciem.

4.1.4. NARAZENIE POPRZEZ DROGE POKARMOWA:

Natychmiast zasiegngé porady medycznej pokazujgc te karte lub etykiete produktu. Wyptukac usta i wypié
duzg ilos¢ wody. Nie wywotywaé wymiotdw bez konsultacji medycznej.

4.2. NAJWAZNIEJSZE OSTRE | OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA:

Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Moze spowodowac wystgpienie reakcji alergicznej. Po potknieciu moze
powodowac¢ bél w ustach i gardle, omdlenia, wodniste i krwiste biegunki i/lub spadek cisnienia krwi. Inne
objawy i skutki nie sg znane.

4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ | SZCZEGOLNEGO
POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

WSKAZOWKI DLA OSOB UDZIELAJACYCH PIERWSZEJ POMOCY: Brak antidotum. Stosowac leczenie objawowe.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. SRODKI GASNICZE

ZALECANE SRODKI GASNICZE: rozpylona woda, proszek gasniczy, piana, CO..

ZABRONIONE SRODKI GASNICZE: zwarty strumiert wody.

5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCIA LUB MIESZANINA

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKtADU: chlorowodér, tlenki wegla, tlenki azotu, tlenki siarki, dwusiarczek
wegla.

5.3. INFORMACIJE DLA STRAZY POZARNE)J

Zawsze stosowacd ubranie ochronne i aparaty oddechowe umozliwiajgce oddychanie niezaleznie od skazonej
atmosfery. Nie przebywac w strefie zagrozenia bez odpowiedniego ubrania i wyposazenia ochronnego. Jezeli
zostata uzyta woda, unika¢ zrzutu odciekéw do kanalizacji lub srodowiska wodnego poprzez obwatowanie
terenu i studzienek kanalizacyjnych.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W SYTUACJACH
AWARYINYCH

6.1.1. Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy

Unika¢ kontaktu preparatu z oczami i skérg. Nie wdychac pytu. Przystgpienie do usuwania uwolnionego
produktu powinno byé poprzedzone zapewnieniem skutecznej wentylacji lub zatozeniem srodkéw
indywidualnej ochrony o ktérych mowa w sekcji 8 karty charakterystyki.

6.1.2. Dla oséb udzielajacych pomocy

Osoby biorgce udziat przy likwidowaniu awarii wyposazy¢ w odziez ochronng, rekawice i maski catotwarzowe
wymienione w sekcji 8 z zastosowaniem klasy ochrony adekwatnej do zagrozenia. Nie ma specjalnych zalecen
dotyczacych materiatéow z ktérych ma by¢ wykonane wyposazenie ochronne.

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Nie podnosi¢ pytu. Rozwazy¢ zebranie uwolnionego niezanieczyszczonego produktu do suchych opakowan
zastepczych. Rozerwane opakowania umiesci¢é w opakowaniach awaryjnych. W razie zagrozenia
rozprzestrzenianiem sie mieszaniny (np. silny wiatr) natychmiast przykry¢é rozsypang mieszanine statym
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sorbentem. Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wéd gruntowych i powierzchniowych
poprzez obwatowanie terenu i studzienek kanalizacyjnych. W przypadku skazenia wéd powiadomié stuzby
ratunkowe.

6.3. METODY | MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | StUZACE DO USUWANIA
SKAZENIA

6.3.1. Zalecenia dotyczace zapobiegania rozprzestrzenianiu sie wycieku

Obwatowa¢ miejsce wycieku. Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe/kanalizacyjne.

6.3.2. Zalecenia dotyczace likwidacji wycieku

Ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie produktu, przez obwatowanie terenu np. z workdw z piaskiem. Zlikwidowac
przyczyne uwolnienia. Uszkodzone opakowanie umiesci¢é w opakowaniu zastepczym. Reszte posypaé
sorbentem, ktédrym moze byc suchy piasek, ziemia, trociny, specjalne sorbenty do zbierania materiatéw statych,
sypkich. Zalecana metoda zbierania: zamiatanie lub zasysanie. Odpady te przeznaczy¢ do utylizacji jako
produkt niebezpieczny w porozumieniu ze specjalistami. W przypadku skazenia wéd powiadomi¢ stuzby
ratunkowe.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCIJI

Zebrang mieszanine z sorbentem utylizowa¢ jako odpad niebezpieczny zgodnie z informacjami zawartymi w
sekcji 13. Parametry graniczne dotyczace kontroli na stanowisku pracy podano w sekgcji 8.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJIAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA

Przestrzegaé zasad higieny osobiste]j, stosowac¢ odziez i wyposazenie ochronne. Nie jes¢, nie pi¢ na
stanowisku pracy, unika¢ narazenia na dziatanie pytdw produktu, oraz bezposredniego kontaktu preparatu z
oczami, skoérg i ustami. Na dobe przed, w trakcie i na dobe po zastosowaniu $rodka nie wolno spozywacd
alkoholu pod jakgkolwiek postacia. Produkt stosowac zgodnie z instrukcjg na opakowaniu. Po skoriczonej badz
przerwanej pracy zdjgé catg zanieczyszczong odziez i umyc¢ rece wodg z mydtem
7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACIE DOTYCZACE WSZELKICH
WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Preparat nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w suchych i
przewiewnych magazynach w temperaturze od -5°C do 30°C z dala od Zrddet ciepta, otwartego ognia i
materiatdéw zapalnych. Produkt nie moze by¢ sktadowany w poblizu produktéw spozywczych, pasz i naczyn na
zywnosé. Nalezy sktadowaé go w miejscach niedostepnych dla dzieci i oséb niepowotanych. Chroni¢ przed
wilgocig, nastonecznieniem i przemarzaniem. Przestrzegac ogdlnych zasad BHP i p.poz.
7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE (-A) KONCOWE

Nawdz mineralny. Przestrzegac¢ informacji zawartych w tresci etykiety produktu.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI
8.1.1. Najwyisze dopuszczalne stezenia w $rodowisku pracy

Ponizsze wartos$ci podano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

Nazwa substancji chemicznej Nr CAS NDS, mg/m?3 LB L NDSP,
mg/m mg/m

1) Miedz i jej zwigzki nieorganiczne w

przeliczeniu na Cu: 7440-50-8 0,2 ustanowion ustanowion
e e
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Przepisy zobowigzujg do konkretnych dziatan w zaleznosci od relacji pomiedzy wynikiem pomiaréw a
wartosciami dopuszczalnymi. Ryzyko okresla sie w nastepujacy sposdb:

- Jezeli wynik pomiaru jest wiekszy niz warto$é NDS wéweczas ryzyko jest duze. Konieczne sg dziatania
naprawcze, ktdére doprowadza wyniki pomiarow do wartosci dopuszczalnych. Jezeli z przyczyn
technologicznych nie jest to mozliwe, to nalezy wprowadzié¢ zmiany organizacyjne powodujgce np. krétszy czas
przebywania danego pracownika w narazeniu. Pomiary nalezy wykonywac raz w roku.

- Jezeli wynik pomiaru jest pomiedzy 0,5 NDS a 1,0 NDS, to ryzyko jest srednie. Konieczna jest zatem
kontrola zagrozenia oraz podjecie dziatart majgcych na celu eliminacje mozliwych niepozadanych skutkéw np.
maski ochronne. Pomiary nalezy wykonywac raz w roku.

- Jezeli wynik pomiaréw jest miedzy 0,1 NDS a 0,5 NDS, to ryzyko jest mate i nalezy zagrozenie
kontrolowaé, aby utrzymac co najmniej na tym samym poziomie. Pomiary nalezy wykonywac raz na dwa lata.
- Jezeli wynik pomiaréw jest mniejszy od 0,1 NDS, to ryzyko jest akceptowalne i wskazana jest kontrola
zagrozenia. Po dwukrotnych pomiarach, ktérych wyniki sg ponizej 0,1 NDS mozna nie wykonywa¢ ponownych
pomiaréw do czasu zmiany warunkéw pracy w taki sposéb, ktory moze wptyngé na poziom czynnika
szkodliwego.

8.1.2. Poziomy DN(M)EL

Dane dla mieszaniny niedostepne.

8.1.2.1. Poziomy DN(M)EL dla pracownikow

Dane dla mieszaniny niedostepne.

8.1.2.2. Poziomy DNEL dla catej populacji

Dane dla mieszaniny niedostepne.

8.1.3. Poziomy PNEC

Dane dla mieszaniny niedostepne.

8.2. KONTROLA NARAZENIA

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Niezbedne jest stosowanie wentylacji miejscowej wywiewne] oraz wentylacji ogdlnej jesli czynnosci
wykonywane sg w pomieszczeniu. W przypadku braku wentylacji koniecznie stosowaé $rodki ochrony
indywidualnej bez wzgledu na czas kontaktu z mieszanina.

8.2.2. Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
a) OCHRONA DROG ODDECHOWYCH:

W pomieszczeniach zamknietych zapewni¢ sprawng wentylacje. W razie koniecznosci zapewnic
wyposazenie odpylajgce miejsce pracy. W warunkach braku odpowiedniej wentylacji lub nadmiernego
zapylenia nosi¢ srodki ochrony drég oddechowych w postaci pétmaski lub maski catotwarzowej wykonane
zgodnie z normg odpowiednio EN140 lub EN136 zaopatrzonej w filtr przeciwpytowy typu P wykonane zgodnie
znorma EN143, EN14387. Klasa wyposazenia powinna by¢ adekwatna do stopnia zapylenia i czasu pracy.

b) OCHRONA RAK:

Nosi¢ jednorazowe rekawice ochronne, szczelne, pieciopalcowe, wykonane z neoprenu lub innego
materiatu zapewniajgcego odpornos¢ chemiczng, odpowiadajgce min 2 poziomowi skutecznosci ochrony wg
normy EN 374 o grubosci min. 0,12mm. W przypadku kiedy zebrane doswiadczenie wskazuje na koniecznos¢
zastosowania rekawic grubszych lub o wyzszej klasie ochrony nalezy je zastosowac. Kazdorazowo po kontakcie
ze Srodkiem umy¢ rece wodg z mydtem.

c) OCHRONA 0OCzU:

Nosié¢ okulary ochronne pytoszczelne wykonane zgodnie z normg EN 166. Okulary mozna zastgpic
maska catotwarzows.
d) OCHRONA SKORY:

Nieprzenikliwa odziez ochronna chronigca przed pytami i rozpylonymi cieczami, typ 4,5 zgodnie z
normami EN146, EN139. My¢ ciato wodg z mydtem.
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Utrzymywac wyposazenie ochronne w nalezytym stanie. Ubranie ochronne i bielizne roboczg prac
regularnie. Zabrudzony sprzet myé wodg z detergentem. Okres pomiedzy wymiang wyposazenia ochronnego
ustalany jest indywidualnie przez pracownika odpowiedzialnego za BHP.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Postepowanie zgodne z trescig etykiety produktu zapewnia spetnienie wymagan wynikajacych ze

wspoélnotowego prawodawstwa dotyczgcego ochrony srodowiska.

SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. INFORMACIJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WtASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH

a) Stan skupienia ciato state o konsystencji proszku

b) Kolor Zielony do niebieskozielony

c) Zapach bez zapachu

d) Temperatura topnienia/krzepniecia powyzej 240°C z rozktadem (dla tlenochlorku miedzi)
e) Temperatura wrzenia lub nie dotyczy

poczatkowa temperatura i zakres
temperatur wrzenia

f) Palnos$¢ materiatéw nie jest wysoce tatwopalny
g) Dolnaigdrna granica nie posiada wtasciwosci wybuchowych
wybuchowosci
h) Temperatura zaptonu nie prowadzono badan wtasnych dla mieszaniny, badania

nie byly wymagane na etapie rejestracji i wprowadzania
SOR do obrotu.

i) Temperatura samozaptonu nie ulega samozaptonowi do temp. 400°C.(Metoda A.16)

j)  Temperatura rozktadu >240°C (dla tlenochlorku miedzi)

k) pH ok. 7 (CIPAC MT 75.3)

[) Lepkos¢ kinematyczna nie dotyczy, ciato state

m) Rozpuszczalnosé praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, 80 mg Cu/I (dla
tlenochlorku miedzi)

n) Wspdtczynnik podziatu n- (pH 7), 200C: P=2,75, logP=0,44 (dla tlenochlorku miedzi)

oktanol/woda

o) Preznos¢ pary pomijalna

p) Gestosé lub gestosc¢ wzgledna nie dotyczy - ciato state, oznaczono gestos¢ nasypowg w
temp. 20°C: 1,177 g/cm3 (CIPAC MT33)

g) Wzgledna gestosé pary nie dotyczy, ciato state.

r) Charakterystyka czgsteczek

9.2. INNE INFORMACIE

W wodzie tworzy zawiesine wodng. W kwasach rozpuszcza sie tworzgc odpowiednie sole.
Wiasciwosci wybuchowe: brak wtasciwosci wybuchowych (Metoda A14)

Wiasciwosci utleniajgce: brak wtasciwosci utleniajgcych (Metoda A17)

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. REAKTYWNOSC
Zawarty tlenochlorek reaguje z kwasami tworzgc odpowiednie sole oraz z solami amonowymi.
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10.2. STABILNOSC CHEMICZNA Produkt stabilny w normalnych warunkach.

10.3. MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCII Nie s3 znane.

10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC Wilgo¢, podwyzszona temperatura, $wiatto sfoneczne, otwarty
ogien.

10.5. MATERIALY NIEZGODNE Kwasy, sole amonowe, utleniacze, powoduje korozje przedmiotéw/opakowan
wykonanych ze stali lub jej stopdw.

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKEADU Rozktad termiczny: chlorowodér (HCI), tlenki miedzi..

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. INFORMACJE NA TEMAT KLAS ZAGROZENIA ZDEFINIOWANYCH W ROZPORZADZENIU (WE) NR
1272/2008
11.1.1. Toksycznos$¢ ostra

Toksycznos¢ ostra: LC50 (4h) (inhalacyjnie szczur) > 1.0 < LC50 £ 5 mg /| powietrza

Toksycznosc¢ ostra: LD50 (doustnie, szczur) LD50 (doustnie, szczur) wynosi 815 mg / kg m.c.

Preparat sklasyfikowany jako dziatajgcy szkodliwie po potknieciu

Toksycznos¢ ostra: LD50 (dermalnie, szczur) > 2000 mg / kg m.c.
11.1.2. Dziatanie draznigce:

Mieszanina nie sklasyfikowana jako stwarzajgca ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
11.1.3. Dziatanie zrace
Nie prowadzono badan wtasnych dla mieszaniny, badania nie byty wymagane na etapie wprowadzania nawozu
do obrotu. Zaden ze sktadnikdw preparatu nie zostat sklasyfikowany jako zracy.
11.1.4. Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore
Wykazuje stabe dziatanie uczulajgce — poza klasyfikacja.
11.1.5. Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Nie prowadzono badan wtasnych dla mieszaniny, badania nie byty wymagane na etapie wprowadzania nawozu
do obrotu.
Zaden ze skfadnikéw preparatu nie zostat sklasyfikowany jako dziatajgcy toksycznie na narzady docelowe przy
narazeniu powtarzalnym.
11.1.6. Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Nie prowadzono badan wtasnych dla mieszaniny, badania nie byty wymagane na etapie wprowadzania nawozu
do obrotu. Zaden ze sktadnikéw preparatu nie zostat sklasyfikowany jako dziatajgcy toksycznie na narzady
docelowe przy narazeniu jednorazowym.
11.1.7. Rakotworczosé
Nie prowadzono badan wtasnych dla mieszaniny, badania nie byty wymagane na etapie wprowadzania nawozu
do obrotu. Zaden ze sktadnikéw preparatu nie zostat sklasyfikowany jako rakotwérczy.
11.1.8. Dziatanie mutagenne na komarki rozrodcze
Nie prowadzono badan wtasnych, badania nie byty wymagane na etapie wprowadzania nawozu do obrotu.
Zaden ze sktadnikdw preparatu nie zostat sklasyfikowany jako mutagenny.
11.1.9. Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Nie prowadzono badan witasnych mieszaniny, badania nie byty wymagane na etapie wprowadzania nawozu
do obrotu. Zaden ze sktadnikéw preparatu nie zostat sklasyfikowany jako dziatajacy szkodliwie na rozrodczo$é.
11.1.10. Zagrozenie spowodowane aspiracjq
Brak zagrzozenia. Ciato state.
Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia
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Narastajgco: Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Po potknieciu moze powodowac bdl w ustach i gardle,
omdlenia, wodniste i krwiste biegunki i/lub spadek cisnienia krwi. Inne objawy i skutki nie sg znane. Moze
spowodowac wystgpienie reakcji alergiczne;j.

Opédinione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i dtugotrwatego narazenia

Bezposrednie skutki narazenia podano powyzej. Nie prowadzono badan wtasnych mieszaniny pod katem
opdznionych oraz przewlektych skutkéw krétko- i diugotrwatego narazenia, badania nie byly wymagane na
etapie wprowadzania nawozu do obrotu.

11.2 INFORMACJE O INNYCH ZAGROZENIACH

Brak dodatkowych informaciji.

SEKCJA 12: INFORMACIJE EKOLOGICZNE

12.1. TOKSYCZNOSC
Dostepne sg wyniki badan dla mieszaniny.
TOKSYCZNOSC DLA ORGANIZMOW WODNYCH:
ryby: pstragg LCso /96 h = 28,7 mg/I
karp LCso /96 h =127,6 mg/I
rozwielitka: ECso/48 h = 19,8 mg/I
glony: ICso/ 72 h=35,6 mg/l
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, moze powodowa¢ dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym.
TOKSYCZNOSC DLA PSZCZOt:
doustnie LDso /24 h = 119,53 g/ osobnika
LDso /48 h = 67,18 pg/ osobnika
LDso /72 h = 65,08 pg/ osobnika
LDso /96 h = 61.04 ug/ osobnika
kontaktowo LDso /24/48/72 h > 200 pg/ osobnika
Toksyczny dla pszczét w przypadku sredniego ryzyka
TOKSYCZNOSC DLA DZDZOWNIC:
LCso po 7 i 14 dniach > 1000 mg/kg s.m. podtoza
PRZEMIANY WEGLA | AZOTU W GLEBIE:
Preparat uzywany zgodnie z dawkami zalecanymi na etykiecie nie ma szkodliwego wptywu na przemiany wegla
i azotu w glebie.

12.2. TRWALOSC | ZDOLNOSC DO ROZKLADU
INFORMACJE DOTYCZACE BIODEGRADACIJI TLENOWEJ W WODZIE:
dla mieszaniny (badania: metoda OECD 301 F) $redni procent rozktadu po 28 dniach wynosi
5,6% (trudno biodegradowalny)
PRZEMIANY WEGLA | AZOTU W GLEBIE:
preparat nie ma szkodliwego wptywu na przemiany wegla i azotu w glebie
12.3. ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACII
Tlenochlorek miedzi — nie ulega bioakumulacji. Patrz podsekcja 9.1 wspdtczynnik podziatu
oktanol/woda Ko/w.
12.4. MOBILNOSC W GLEBIE
Nie spodziewa sie mobilnosci produktu w glebie - tlenochlorek miedzi oceniono jako niemobilny.
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12.5. WYNIKI OCENY W+ASCIWOSCI PBT | vPvB

Nie dotyczy. Nie prowadzono badan wtasnych mieszaniny pod kagtem oceny PBT, vPvB poniewaz badania nie
sg wymagane na etapie wprowadzania nawozu do obrotu.

12.6. WLASCIWOSCI ZABURZAJACE FUNKCJONOWANIE UKEADU HORMONALNEGO

Mieszanina nie zawiera sktadnikéw znajdujacych sie w wykazie sporzadzonym zgodnie z art. 59 ust. 1
rozporzadzenia REACH jako substancje zaburzajgce funkcjonowanie ukfadu hormonalnego lub nie zostaty
zidentyfikowane jako posiadajgce wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w Rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/ 2100 lub Rozporzadzeniu Komisji
(UE) 2018/605.

12.7. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAtANIA

Moze powodowa¢ pienienie po przedostaniu sie do waod.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Nalezy postepowac zgodnie z wymaganiami panstwa, do ktérego jest dostarczona karta charakterystyki.
13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
ODPADY MIESZANINY:

Nie usuwac¢ do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wdd powierzchniowych i waéd
podziemnych. Nie miesza¢ z odpadami komunalnymi i nie sktadowa¢ na wysypiskach komunalnych. Resztki
cieczy uzytkowej rozcienczy¢ wodg i wypryskaé na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wode uzytg do
mycia aparatury wypryskaé na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosujgc te same s$rodki ochrony
osobistej. Przekaza¢ uprawnionemu przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na gospodarowanie tego
rodzaju odpadami. Zalecana metoda unieszkodliwiania: obrdbka fizyko-chemiczna, termiczna.
POSTEPOWANIE Z OPAKOWANIAMI:

Nie usuwaé¢ do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wdd powierzchniowych i wadd
podziemnych. Nie miesza¢ z odpadami komunalnymi i nie sktadowaé na wysypiskach komunalnych.
Oproéznione opakowania i opakowania wielokrotnego uzytku zwrdci¢ do sprzedawcy, u ktérego produkt zostat
zakupiony zgodnie z Ustawg o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Zabrania sie spalania opréznionych
opakowan we witasnym zakresie. Zabrania sie wykorzystywania opréznionych opakowan do innych celéw, w
tym takze traktowania ich jako surowce wtdrne. Zalecana metoda unieszkodliwiania: przeksztatcanie
termiczne.

SEKCJA 14: INFORMACIJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. NUMER UN LUB NUMER IDENTYFIKACYJNY ID UN 3077
14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN Materiat zagrazajgcy Srodowisku, staty, I.N.O. (mieszanina
tlenochlorku miedzi)
14.3. KLASA ZAGROZENIA W TRANSPORCIE klasa 9
14.4. GRUPA PAKOWANIA 111
14.5. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA Tak. Materiat zagrazajacy $rodowisku, staty, I.N.O. (mieszanina
tlenochlorku miedzi)
14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW
Przewozi¢ krytymi s$rodkami transportu. Opakowania transportowe i jednostki fadunkowe
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie ich w czasie transportu.
14.7. TRANSPORT MORSKI LUZEM ZGODNIE Z INSTRUMENTAMI IMO
Nie dotyczy, nie przewozony luzem.
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SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA | OCHRONY SRODOWISKA SPECYFICZNE
DLA SUBSTANCIJI

Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (Dz. U. UE L nr 396 z 30 grudnia 2006, roku z pézniejszymi zmianami).
ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz.
UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz. U. 2018, poz. 1286, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa o substancjach chemicznych i mieszaninach (Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322, z pdzniejszymi
zmianami)

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny. Zgodnie z zapisami rozporzadzenia
REACH ocena bezpieczenstwa chemicznego niniejszego produktu nie jest wymagana. Réwniez dla zadnego ze
sktadnikdw mieszaniny nie dokonano oceny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACIE

16.1. WYKAZ PUNKTOW KARTY, KTORYCH TRESC ULEGLA ZMIANIE.

Wersja 2.1. Zmiany w sekcjach: 1.3, 2.3,9.1, 12.6, 12.7, 15.1.

16.2. LISTA ODPOWIEDNICH ZWROTOW WYMIENIONYCH W SEKCJACH 2-15 ORAZ (JESLI TO WtASCIWE)
PEENY TEKST WSZELKICH ZWROTOW, KTORE NIE ZOSTAtY PODANE W CAtOSCI W SEKCJACH 2-15

Oznakowanie CLP:

Acute Tox. 3 - Toksycznosc¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrozenia 3

Acute Tox. 4 - Toksycznosc¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrozenia 4

Acute Tox. 4 - Toksycznos$¢ ostra (przy wdychaniu), kategoria zagrozenia 4

Aquatic Acute 1 - Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego — zagrozenie ostre, kategoria 1

Aquatic Chronic 1 - Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 1

H301: Dziata toksycznie po potknieciu

H302: Dziata szkodliwie po potknieciu

H332: Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania

H400: Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410: Dziata bardzo na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.

Synthos Agro Sp. z o.0. th S
ul. Chemikdéw 1, 32-600 Oswiecim, tel. +48 33 847 47 77. S l-l n CS

www.synthosagro.com A 7NN

/ \&O X\



Strona 11z11
, Karta Charakterystyki
Zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH)
MAG I c M I E DZ 50 Data sporzadzenia: 2020/07/13
Wersja (nr wersji): 2023/03/02 (2.1 PL)
Woczesniejsze wersje i aktualizacje niniejszego dokumentu utracity waznos¢

SKROTY | AKRONIMY:
Klasyfikacja CLP — zgodnie z ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008
Klasyfikacja WE — zgodnie z Dyrektywg 1999/45/WE
m/m - masowo masowy
Numer WE - tzn. EINECS, ELINCS lub NLP, jest oficjalnym numerem danej substancji w Unii Europejskiej
Nr CAS - oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykanska organizacje Chemical
Abstracts Service
PBT — oznaczenie substancji trwatych,wykazujgcych zdolnos¢ do bioakumulacji i toksycznych
vPVB - oznaczenie substancji bardzo trwatych, wykazujgcych bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji
LDso - dawka substancji, powodujgca smier¢ 50% badanej populacji.
LCso - dawka substancji, powodujgca smieré 50% badanej populacji.
DTso0/00 — Okres rozktadu potowicznego/ po 90 dniach
m.c — masa ciata
s.m - sucha masa
INFORMACJE DODATKOWE:
Ewentualnie dalsze informacje mozna uzyskac u producenta jak podano w punkcie 1.3.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Informacje w nim podane opierajq sie na aktualnym stanie
naszej wiedzy i doswiadczeniu. Nie stanowiqg one gwarancji wtasciwosci produktu ani specyfikacji
jakosciowej i nie mogq by¢ podstawg do reklamacji. Przedstawione informacje nie majq zastosowania dla
mieszanin produktu z innymi substancjami. Produkt powinien by¢ transportowany, magazynowany
i stosowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, dobrymi praktykami higieny pracy oraz zaleceniami
zawartymi w dostarczanej dla niego karcie charakterystyki.
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